Органы управления осциллографа ADS-2061m
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1. Кнопка включения питания
2. Разъем для подключения кабеля питания
3. Кнопка включения прибора
4. Дисплей прибора
5. Индикатор сети: Зеленый - приор включен в сеть, батарея полностью заряжена (при использовании батареи). Желтый – прибор включен в сеть, батарея – заряжается (при использовании батареи)
6. Область органов управления
7. Разъем для компенсации пробника
8. Разъем для внешнего запуска прибора
9. Входные разъемы каналов CH1 и CH2
10. Кнопка включения/выключения меню
11. USB интерфейс для подключения внешнего запоминающего устройства
12. USB интерфейс для подключения к компьютеру
13. Разъем RS-232 
14. Разъем выхода Pass/Fail
15. Винт для подключения к «земле»
16. LAN интерфейс
Указания мер безопасности для осциллографа ADS-2061m[image: ]
Порядок работы
Компенсация пробника
При подключении пробника к входному каналу осциллографа в первый раз – произведите настройку для согласования пробника с сигнальным трактом осциллографа. Использование некомпенсированного пробника или пробника, представляющего отклонение компенсации, может привести к ошибке или погрешности. Для настройки компенсации пробника сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку CH1 MENU для входа в меню установки канала CH1.
2. Далее нажмите функциональную кнопку H3 для входа в меню установки коэффициента ослабления пробника.
3. Нажмите функциональную кнопку F2 для установки коэффициента ослабления пробника 10Х. Установленное значение отобразится в элементе меню над функциональной кнопкой H3.
4. На пробнике установите переключатель в положение 10Х 
5. Подключите разъем пробника осциллографа к каналу CH1.
6. При использовании изогнутого (hook) наконечника пробника убедитесь, что он тесно соприкасается с пробником. Подключите наконечник пробника и вывод заземления пробника к соответствующим контактам «PROBE COMP»
7. Нажмите клавишу AUTOSET.
8. Сигнал прямоугольной формы при частоте 1кГц и 5Вп-п будут отображен через несколько секунд: 
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Адрес для скачивания СД-ADS-2061m - http://yadi.sk/d/cHD-eYHODetw9
http://www.shabronov.narod.ru/temp/ads-2061m/          Вар1  Вар2 
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1 YKASAHUE MEP BE3OIMNMACHOCTHU

A\ Co6niopaiite Mepbl NIPeAOCTOPOXHOCTH!

1.

2.
3. PeMoHT 1 06CJ'Iy)KVIBaHI/Ie np|/|60pa MOXEeT NPON3BOANUTLCS TONBbKO KBanMULMPOBaHHbLIM

Mepen Hayarnom Mcrnonb3oBaHus npubopa BHUMATENbHO O3HAKOMLTECH C HACTOSALLMM
PYKOBOACTBOM M0 9KCMyaTaumu;
He vcnonbayiite npuGop npy HammMyumMm BUAUMBIX NOBPEXAEHWI;

cneunanucTomMm CepBUCHOIO LIEHTpa,

. Ey,que OCTOPOXHbI Npu pa60Te C HanpsbxeHnem cbilwe 60 B nocTosiHHOro ToKa 1 CBbile

24 B ah(peKTUBHOrO 3HaYEHUsI NepPeMeHHOro Toka. Takne HanpsXXeHUs MOryT NpuBecTun K
MOPaXKEHMIO SNEKTPUYECKUM TOKOM.

. MCI‘IOJ1b3yI7ITe TONbKO Te NpUHaANeXHOCTU, KOTopble npeaHasHavYeHbl And npumMmeHeHua c

JAaHHbIM NpuBopom;

. He AonycKaeTca nonagaHue XXUaKoCTu noj KpbILLKY an6opa.
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