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SEMICONDUCTOR

DS1921H/Z

High-Resolution Thermochron iButton
Range H: +15°C to +46°C

-5°C to +26°C

SPECIAL FEATURES
Digital thermometer measures temperature in
1/8°C increments with 1°C accuracy

= Built-in real-time clock (RTC) and timer has
accuracy of £2 minutes per month from 0°C
1045°C

= Automatically wakes up and measures
temperature at user-programmable intervals
from I to 255 minutes

= Logs up to 2048 consecutive temperature
‘measurements in protected nonvolatile (NV)
random access memory

= Records a long-term temperature histogram
with 1/2°C resolution

= Programmable temperature-high and
temperature-low alarm trip points

= Records up to 24 time stamps and durations
when temperature leaves the range specified
by the trip points

= 512 bytes of general-purpose read/write NV
random access memory

= Communicates to host with a single digital
signal at 15.4kbits or 125kbits per second
using 1-Wire® protocol

= Fixed range: H: +15°C to +46°C;
2:5°C 10 +26°C

COMMON iButton FEATURES

= Digital identification and information by
‘momentary contact

= Unique, factory-lasered and tested 64-bit reg-
istration number (8-bit family code + 48-bit
serial number + 8-bit CRC téster) assures ab-
solute traceability because no two parts are
alike

= Multidrop controller for 1-Wire net

= Chip-based data carrier compactly stores
information

= Data can be accessed while affixed to object

= Button shape s self-aligning with cup-shaped
probes

1-Wire, Microcan, and [Button are egistered trademarks of Dallas Semicondictor.

= Durable stainless steel case engraved with
registration number withstands harsh
environments

= Easily affixed with self-stick adhesive
backing, latched by its flange, or locked with
aring pressed onto its rim

= Presence detector acknowledges when reader
first applies voltage

= Meets UL#913 (4th Edit). Intrinsically Safe
Apparatus: approved under Entity Concept
for use in Class I, Division 1, Group A, B, C,
and D Locations (application pending)
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ORDERING INFORMATION
DSI921H-F5  +15°Cto+46°C  F5 iBution™
DS1921Z-F5  -5°Cto+26°C  F5 iButton

EXAMPLES OF ACCESSORIES

DS9096P Self-Stick Adhesive Pad
DS9101 Multi-Purpose Clip
DS9093RA  Mounting Lock Ring
DS9093A Snap-In Fob

DS9092 iButton Probe
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HARDWARE CONFIGURATION Figure 12
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TRANSACTION SEQUENCE

The protocol for accessing the DS1921H/Z via the 1-Wire port is as follows:

* Initialization

* ROM Function Command

*  Memory/Control Function Command
*  Transaction/Data




Применение:
Крепление:
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Примеры применения регистраторов iButton  Адрес1

1) Применение регистраторов iButton при внедрении системы ХАССП
2) Применение регистраторов iButton при контроле транспортировки сторонним транспортом
3) Применение регистраторов iButton при контроле транспортировки своим транспортом
4) Применение регистраторов iButton на складах и в стационарных хранилищах
5) Набор недорогих миниатюрных регистраторов для производственной лаборатории
6) Термообработка мясной продукции — "Царицыно"
7) Транспортировка мясной продукции — "КампоМос"
8) Температурный контроль молочной продукции — "Молочное дело"
9) Транспортировка и хранение красной икры — "Северная компания"
10) Оценка качества процесса пропарки железобетонных изделий - ДСК
11) "Холодовая цепь" транспортировки вакцин — НПО "Микроген"
12) Контроль температуры в холодильных комнатах — "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН"
13) Транспортировка пивных дрожжей — "Лаверна Трейдинг"
14) Выявление фактов несанкционированного вскрытия изотермических контейнеров
15) Хранение лекарств в передвижных аптеках
16 )Птицеводство — НПФ "Инженерные технологии"
17) Контроль работы холодильной техники
18) Современные технологии контроля качества мороженого
19) Проект применения устройств ТЕРМОХРОН для мониторинга состояния РИТЭГ
20) Сравнение устройств ТЕРМОХРОН с цветовыми пленочными термоиндикаторами
21) Применение логгеров iButton в фармацевтике при обеспечении требований GSP
22) Список российских фирм, использующих регистраторы iButton
23) Применение технологий ТЕРМОХРОН и iBDL в исследованиях окружающей среды (pdf)
24) Применение технологий ТЕРМОХРОН и iBDL при исследованиях живых систем (pdf)
25) Косвенный контроль с использованием устройств ТЕРМОХРОН
26) Температурно-прочностной мониторинг бетона
27) Эксперименты российских моржей по регистрации температуры организма человека
28) Энергоаудит жилых и промышленных зданий и инженерных сооружений
29) Регистраторы iButton для обеспечения контроля качества медицинских и микробиологических лабораторий
30) Регистраторы iButton для контроля соблюдения т
Контроль систем термостабилизации.
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Контрольные вопросы:

· Рассказать  варианты  временных параметров настроек измерений. Привести примеры. 
· Можно ли крепить =Термохрон= для измерений в агрессивных средах в полностью, железном корпусе? Обосновать ответ.
· Чем отличается гистограмма данных от графика данных. Достоинства и недостатки.  Привести области применения на примерах. Обосновать. 

