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FEATURES PIN ASSIGNMENT
Four high-impedance inputs to measure ve crflt_| sfmano
analog voltages over the 1-Wire® bus neomz | 7fmane
* User programmable input range (2.56V, oaacms  sfmane
5.12V), resolution (1 to 16 bits) and alarm owos  shmana
thresholds

5V, single supply operation S-PIN SOIC (208 MIL)

Very low power: 2.5 mW active, 25 uW idle
Built-in multidrop controller allows multiple PIN DESCRIPTION

DS2450’s to be identified and operated ona Ve 451055V
common 1-Wire bus NC Do Not Connect

* Responds to Conditional Search if the analog  DATA 1-Wire Bus
voltage crosses the alarm thresholds GND Ground

* Channels not used as analog input can serve  AIN-A Analog Input A
as open drain digital outputs for closed-loop  AIN-B Analog Input B
control AN-C Analog Input C

* Directly connects to a single port pin of a  AIN-D Analog Input D
microprocessor and communicates at up to
16.3k bits per second 'ORDERING INFORMATION

* Overdrive mode boosts communication speed  D$24508 8-pin SOIC

to 142K bits per second
* Onchip  16-bit CRC-generator  for

safeguarding data transfers Wi i gikred rademarkof Dalas Semionducor
* Unique, factory-lasered and tested 64-bit

registration number (8-bit family code + 48-

bit serial number 8-bit CRC tester) assures

absolute traceability because no two parts are

alike
* &bt family code specifies device

communication requirements to bus master
* Operating temperature range from 40°C to

+85°C
* Compact, low cost 8-pin SOIC surface mount

package
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DS2438
Smart Battery Monitor
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FEATURES
Unique 1-Wire® interface requires only one
port pin for communication

* Provides unique 64-bit serial number to
battery packs

* Eliminates thermistors by sensing battery
temperature on-chip

* On-board A/D converter allows monitoring
of battery voltage for end-of-charge and end-
of-discharge determination

* On-board integrated current accumulator
facilitates fuel gauging
Elapsed time meter in binary format
40-byte nonvolatile user memory available
for storage of battery-specific data
Operating range -40°C to +85°C
Applications include portable computers,
portable/cellular phones, consumer
electronics, and handheld instrumentation

PIN ASSIGNMENT
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DS24382
8-Pin SOIC (150-mil)

PIN DESCRIPTION

DQ - DataIn/Out

VAD - General A/D input

Vsens - Battery current monitor input (+)
Vsens. - Battery current monitor input (-)
VDD Power Supply (2.4V to 10.0V)
GND Ground

NC No connect




Типовое включение ds2438 для контроля разряда батареи
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Описание
АЦП DS 2450S выпускается в компактном, дешевом 8-выводном корпусе SOIC для поверхностного монтажа (рис. 1). Он представляет собой преобразователь аналогового сигнала в цифровой, работающий в режиме последовательного приближения, с аналоговым мультиплексором 4 в 1. Каждый канал имеет собственный регистр, в котором устанавливается и хранится диапазон входного напряжения, разрешающая способность и значение сигнальных порогов, используемых для установки сигнальных флажков. Если входное напряжение выходит за указанный диапазон, флажки разрешают участие прибора в «условном поиске». На каждый канал устанавливается по два сигнальных флажка, которые без требования к ведущему шины просто указывают, было ли измеренное напряжение выше или ниже установленных порогов. Каждое преобразование АЦП инициализируется ведущим шины.
Канал, не используемый как аналоговый вход, может служить цифровым выходом с открытым стоком. После отключения входа ведущий шины может непосредственно включать или выключать МОП- транзистор в выбранном канале. Все параметры настройки прибора хранятся в статическом ОЗУ и сохраняются до тех пор, пока прибор получает питание или по однопроводной шине, или через вывод Vcc. После включения флажка «сброс питания» ведущему шины сообщается о необходимости восстановить параметры настройки прибора для продолжения нормальной работы. Все регистры прибора

организованы в три восьмибайтовые страницы памяти. Генератор кода контрольной суммы CRC 16, входящий в состав микросхемы, осуществляет защиту передаваемой информации от ошибок передачи.
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Блок-схема АЦП (рис. 2) показывает основные функциональные узлы прибора. DS 2450 содержит  программируемый лазером регистрационный номер, который включает 48-разрядный серийный номер, 8-разрядный групповой код (20h) и 8-разрядный код контрольной суммы. С помощью этих кодов происходит адресация прибора, определение расположения при функциональном управлении и достоверности принятой информации. Питание прибора осуществляется через вывод Vcc или через однопроводную шину. При питании прибора от однопроводной шины в течение времени, пока сигнал на линии имеет высокий логический уровень, на внутреннем конденсаторе накапливается заряд. Далее, когда уровень сигнала на шине близок к нулевому, прибор питается от этого «паразитного» конденсатора, после чего, при появлении на шине сигнала высокого уровня, конденсатор снова подзаряжается. Энергии «паразитного» источника хватает только для обмена информацией с ведущим шины. Для выполнения аналого-цифрового преобразования требуется непрерывный его подзаряд от однопроводной шины, которая все время должна находиться в единичном состоянии, а если это невозможно, то необходимо прямое подключение источника Vcc к соответствующему выводу микросхемы.



Использование ds2348
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Электронные ссылки по применению ацп:
· http://treeworks.narod.ru/monitor.html   Измерение напряжения 
· http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62423  Барометр c интерфейсом 1-Wire.
· http://www.benuks.ru/oborud.html#7  Оборудование1-wire
· http://www.cqham.ru/super/dallas/press.htm    Пресс-релизы по продукции фирмы Dallas Semiconductor
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Контрольные вопросы:
· Рассказать метод последовательного приближения.  Достоинства и недостатки. 
· Точность измерения напряжения. Получение максимально возможной точности.  Нарисовать график зависимости выходного кода от входного напряжения.
· Максимальное быстродействие ds2450 ds2438. Можно ли ими измерять переменное напряжение и какой частоты?
