Заведующему кафедры ТЭ
Игнатову   Александру Николаевичу   ignatov.te@gmail.com 

Отчет  по стенду УЛС вставка H-параметры транзисторов
адрес отчета  http://www.shabronov.narod.ru/temp/uls_h1/uls_h1.doc
В период  25-12-2013 по 27-12-2013 в помещении 269 кафедры ТЭ были проведены ниже перечисленные  работы по включению в стенд УЛС учебной вставки H-параметры транзисторов:
Исходная информация: Установлена и проверена вставка  на рабочее место стенда  УЛС
Ниже на фото  выделены цветом используемые приборы
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· Подключение оцилографа для измерения   и припаяный транзистор с внутреней стороны.
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· Cхема вставки. Скан фото с карандашными пометками о проверке цепей.
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· Назавние лабораторной работы
[image: image5.png]JlaGoparopuas pabora 5
HCCIETOBAHUE CTATHYECKHAX XAPAKTEPUCTHUK
BUIIOJISIPHOT O TPAH3UCTOPA

1 Hear paborel
O3HAKOMHTECS € YCTPOHCTROM H HPHHIIAIIOM ZIEHCTBHS GHIIONAPHOIO TPaH3H-

cropa (BT). U3yuuts ero BOJIbTaMIIepHbIE XapaKTEPHCTHKH B CXeMax BKIIFOYEHHUS C
obuieit 6a30i (OB) 1 06wy SMUTTepoM (OD).




· Для режима ОБ используется транзистор P-N-P  а для режима ОЭ используется транзистор N-P-N.

· На вставке требуется убрать нарисованную схему транзистора и оставить только обозначение выходов К-коллектор  Б-база  Э-эммитер.

[image: image6.png]TIpHHUATHATBHAS CXeMa JULT TPaH3HCTOPA CTPYKTYPBI P-N-p B CXeMe Hecaeno-
sarmst OB mpuBesieHa Ha pucyHke 5.1. Tak Kak Ha BXOJ€ CXeMEI JKENaTeNbHO UMeTh
HCTOYHMK TOKA, TO K PEryJIHPYEeMOMY HCTOYHHKY HanpsbkeHus G| IoclenoBatensHo
noxkmodaerca pesuctop R. JIis maTaHus KOIIeKTOPHOM ey Henonb3yeTes pery-
UpyeMBIi HCTOYHAK HATPsDKeHHs Ga.

Pucvaok 5.1 - Cxema uccnenosanmst BT cTpykTypsl p-n-p ¢ obme# 6azoi

[pubopsr PV1 1 PA1 Henone3yroTes 11 U3MepeHHs BXOAHBIX: HANPSDKEHUS U
TOKa COOTBETCTBEHHO, a NpHOopsl PV2 1 PA2 17151 BEIXOIHBIX.

Jl1s mccae10BaHus TPAH3HCTOPA CTPYKTYPBl N-p-N CHEAYEeT MOMEHSITh MOIsIp-
HOCTH HCTOYHHKOB NTUTAHHUA.
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Pucynox 5.2 - Cxema uccnefosanus bT crpyxrypst n-p-n
¢ 0OIIMM HMUTTEPOM

[puHIUNHATEHAS CXeMa AT TPAH3HCTOPa CTPYKTYphl N-p-N IPH HCCTIEN0Ba-
Hun ¢ OO npuseena Ha pucyHke 5.2. Hasnauenne npuGopoB Takoe e, KaK H B pe-
Abinymel cxeme. Ilpy HecaeqOBaHWH TPAH3UCTOPa CO CTPYKTYpO# p-n-p CIEIyeT 1o-
MEHATB NOJIPHOCTH HCTOYHHKOB IATAHMS.

4 3ajanue k pabore B J1abopaTopuu

4.1 CoBpars cxeMy s CHATHS XapaKTEPUCTHK TPaH3UCTOPA NPH BKIKOYCHHH
ero mno cxeme ¢ OB (pucyHok 5.1). ObpatuTe BHUMaHHE HA CTPYKTYpY TPaH3HCTOpA
¥ PABHIIEHOCTD TIOMKIIOYEHNs MCTOYHUKOB THTAHHS ¥ H3MEPHTENbHEIX IPHOOPOB.
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WenpasuTb!
- Tpan3uctop Tun N-P-N Ha BHelwHel naHenu
Konopaka ¢ o603HauyeHneM BbixogoB baza-Konekrop-Gmmutep

YBpaTh HAPUCOBAHHYIO CXEMY TpaH3UcTopa ocTaBuTh Tonbko Kb O
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Вывод
·  Лицевую панель требуется переделать, что бы не было несоответствия с методикой лабораторной работы и использованием 2х типов транзисторов. см рисунок с исправлениями.
· Транзисторы для исследований требуется напаять на колодки. Так удобнее их менять  в случае их уничтожения при исследовании студентами.

· Методическое указания по лабораторной работе требуется отредактировать, с учетом использования 2х-лучевых цифровых осцилографов АDS-3061.
Подготовлено 30 декабря 2013 года. 10-00
Инженер кафедры ТЭ.

Шабронов Андрей Анатольевич

Тс. +7 – 913-905-8839

Email   shabronov@ngs.ru
Для последующих исправлений, предлагается всем заинтересованным лицам внести в таблицу свои предложения для исправления вставки
Таблица замечаний:
	N
	Описание исправления
	Цель (обоснование)
	Фамилия
(подпись связь)
	Дата

	
	Убрать навесной монтаж. Элементы схемы сопротивления и конденсаторы разместить на 

штырьки (или панельки )
Такой монтаж не технологичен при ремонте 
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монтаж провести проводом МГТФ и сечением 0.8..0.9 мм-
	Быстрый поиск неисправности при ремонте
	Крюков С.И
923-190-6661
	30-12-2013
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